
Minimo spazio, massime prestazioni

Indirizzo: Crossing of Daihe Road and Cailun Road, Xinzhan district, Hefei, Cina
Tel: +86 551 6425 5078
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L'INTERPRETAZIONE FINALE È DI PROPRIETÀ DI BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING Co.,LDT

BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING CO.,LTD
Carrello elevatore a forche 
controbilanciato a tre ruote

CARRELLO ELEVATORE 
A FORCHE ELETTRICO



Carrello elevatore a forche controbilanciato a trazione 
anteriore doppia serie TKC

Portata: 1600-2000 kg

Altezza di sollevamento: 
3000-6000 mm

Trazione anteriore 
a due motori

Struttura
a tre ruote

Rotazione
in sito

VNA MOVIMENTAZIONE MATERIALI LUNGHI SCOCCA AGV HEAVY-DUTY

Il carrello elevatore a forche controbilanciato serie TKC è ideale per un'ampia gamma di operazioni di trasporto e accatastamento. 
Grazie alla struttura compatta, il maneggevole carrello a tre ruote si rivela perfetto per il trasporto in aree di deposito ristrette. 
La trazione anteriore a due motori e la tecnologia di comando Curtis intelligente assicurano prestazioni elevate continue e un 
consumo ridotto.

Lunghezza
totale

Raggio di
sterzata

Peso del
carrello

Corsia

3410mm

3380kg

2100mm

3200kg

1660mm

3090mm

3350mm3720mm

Raggio di sterzata
Riduzione 20%

Corsia
Riduzione 10%

Peso del carrello
Riduzione 5%

Lunghezza totale
Riduzione 10%

Compatto, flessibile, corsia stretta

2000m
m

Rotazione in sito
Più flessibilità

Raggio di sterzata minimo
Larghezza corsia ridotta

Altezza montante bassa, altezza 
protezione conducente bassa

Disponibilità per celle frigo/ascensori 
di servizio

Batteria (V/Ah) 48/49048/400

Altezza di sollevamento max. 6000mm6000mm

Portata 2.0T1.6T

Guida SedileSedile

Modello

VS
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Caratteristiche
Sollevamento 
montante

Montante ad 
ampia visibilità

Montante duplex/montante 
triplex opzionale
Altezza di sollevamento max.: 
6000 mm

Facile da utilizzare e osservare, 
miglioramento dell'efficienza del lavoro

最高起升
6000mm

Attrezzature 
disponibili

Trazione anteriore a 
due motori

Forte applicabilità, installazione semplice
Applicabile a varie condizioni di lavoro
Applicabile a varie condizioni di lavoro

Motori CA doppi esenti da manutenzione
Risposta più rapida, maggiore potenza, vita 
utile più lunga

VNA MOVIMENTAZIONE MATERIALI LUNGHI SCOCCA AGV HEAVY-DUTY

Ottime prestazioni
Pendenza superabile [%(tanθ)]Velocità di marcia (km/h) Velocità di sollevamento (mm/s)

massimo senza carico massimo senza carico massimo senza carico

Batteria agli ioni di litio (opzionale)
Consumo di energia >30% inferiore 5 anni di garanzia, vita utile della batteria fino a 10 anni

Struttura sigillata chiusa, esente da 
manutenzione

Ricarica rapida, 2 ore per la ricarica completa, 
non è necessaria una batteria di riserva

La batteria LiFePO4 è più sicura Non tossica e non inquinante, soddisfa RoHS

Ricarica più 
rapida

Personalizzato

Resistenza alla 
temperatura

Sicurezza
Protezione 

dell'ambiente

Esente da 
manutenzione

Vita utile
prolungata

Risparmio 
energetico

Riduzione dei 
costi

[Avviso] Tutte le configurazioni di cui sopra possono comprendere configurazioni opzionali.
Consultare il venditore prima dell'acquisto

Struttura a tre ruote

Compatto, più flessibile
Ruote posteriori doppie, 
peso del 
carico garantito

Pneumatici cushion

Maggiore adattabilità alla strada,
adatto per l'uso sia all'interno 
sia all'aperto.
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b3 (mm)
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3350

222-1000

90

222-1000

90
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Pneumatico cushionPneumatico cushion

6/66/6

10551055

10401040

32003050

Standard

Peso

Dimensioni

Modello

Tipo di alimentazione

Tipo di guida

Capacità di carico

Baricentro

Sbalzo anteriore

Interasse

Ruota di carico

Ruota di trazione

Tipi, anteriore/posteriore

Battistrada, lato di trazione

Battistrada, strada

Altezza montante chiuso

Altezza di alzata libera

Altezza di sollevamento

Altezza montante aperto

Altezza protezione conducente

Lunghezza totale

Lunghezza incluso dorso forche

Larghezza telaio

Tipo di ruota, lato trazione/lato di carico

Peso compresa la batteria

Campo di inclinazione, anteriore/posteriore

Altezza sedile

Tipo

Dati sulle prestazioni

Dimensioni forche

Livello di installazione

Scartamento esterno forche

Gioco del montante

Gioco corpo

Larghezza corsia per pallet 1000x1200 trasversale

Raggio di sterzata

Velocità di marcia (con carico/senza carico)

Velocità di sollevamento (con carico/senza carico)

Pendenza superabile max. (S2-5min)

Tipo freno

km/h

mm/s

12/14

Idraulico

13/15

Idraulico

12/13

260/340

12/13

260/340

% (tanθ)

Larghezza carrellino portaforche

Alimentazione

Opzionale

Motore di trazione (S2-60min)

Configurazione con batteria al litio

Motore di sollevamento (S3-15%)

Tensione/capacità batteria

Peso batteria

kw

kw

V/Ah

kg

V/Ah

AC4.8x2AC4.8x2

48/46048/300

AC8.6AC8.6

48/49048/400

750645

VNA MOVIMENTAZIONE MATERIALI LUNGHI SCOCCA AGV HEAVY-DUTY

Vista 2D

Tabella della portata

ALTEZZA DI 
SOLLEVAMENTO (mm) Riduzione di 150 kg con

traslatore laterale

ALTEZZA DI 
SOLLEVAMENTO (mm) Riduzione di 150 kg con

traslatore laterale

BARICENTRO (mm) TKC16 BARICENTRO (mm) TKC20

PO
R

TA
TA

 (k
g)

PO
R

TA
TA

 (k
g)
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