
Minimo spazio, massime prestazioni

Aggiungere: Crossing of Daihe Road and Cailun Road, Hefei, Cina

Tel: +86 551 6425 5078
Fax: +86 551 6211 3877

e-mail: sales@mimaforklift.com
Sito web: www.mimaforklift.com

L'INTERPRETAZIONE FINALE È DI PROPRIETÀ DI BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING CO., LTD

BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING CO., LTD

CARRELLO ELEVATORE 
A FORCHE ELETTRICO
Carrello elevatore a forche controbilanciato
a tre ruote compatto



Il carrello elevatore a forche controbilanciato a tre ruote serie TKA è progettato appositamente per marciare e lavorare in uno spazio 

ristretto. Rispetto ai convenzionali carrelli elevatori a forche controbilanciati con lo stesso carico, i carrelli della serie TKA hanno 

dimensioni inferiori e un peso più leggero. Ottima passabilità per celle frigo/ascensori ecc., adatto per vari pavimenti industriali.

Compatto e leggero

Carrello elevatore a forche controbilanciato serie TKA, a tre ruote, 

compatto e leggero, più adatto per gli spazi stretti e le operazioni a terra. 

Raggio di sterzata e corsia ridotti, per ottimizzare l'utilizzo dello spazio. 

Sterzo flessibile, funzionamento più agevole. Adatto per la movimentazi-

one orizzontale e l'accatastamento nelle corsie strette.

Carrello elevatore a forche controbilanciato a tre ruote leggero - serie TKA

Altezza di sollevamento max. 3500mm4000mm

Capacità di carico 1.5T1.5T1.0T

4500mm

Modello

Batteria (V/Ah) 24/35024/300

Tipo di guida SedileSedile Sedile

24/480

Lunghezza totale

Raggio di sterzata

Peso del carrello

Larghezza telaio

Altezza montante
chiuso

Corsia

1110mm

2900kg

2000mm

3205mm

1995mm

3580mm

1990kg

1415mm

912mm

1995mm

2496mm

2925mm

Riduzione del 33% del 
raggio di sterzata

Riduzione del 21% della corsia

Riduzione del 41% del 
peso del carrello

Riduzione del 22% della l
unghezza complessiva

Altezza montante chiuso uguale

Riduzione del 18% della 
larghezza complessiva

VS

VNA MOVIMENTAZIONE MATERIALI LUNGHI SCOCCA AGV HEAVY-DUTY

Rotazione in sito
Più flessibilità

Raggio di sterzata minimo
Larghezza corsia ridotta

Altezza montante bassa, altezza
protezione conducente bassa

Disponibilità per celle frigo/ascensori di servizio

~2000 
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Configurazione

VNA MOVIMENTAZIONE MATERIALI LUNGHI SCOCCA AGV HEAVY-DUTY

Design ergonomico
Più comfort

Sedile comfort

Montante ad
ampia visibilità

Unità di controllo importata
Più stabile e sicura

Unità di controllo
importata

Sterzo elettrico puro

Altezza di 

4500mm

Sbalzo anteriore ridotto, più sicuro
Pneumatici di gomma opzionali

Facile da utilizzare e osservare, 
miglioramento dell'efficienza del 

lavoro

Ruote di carico
a diametro ridotto

Sterzata più semplice
Controllo più semplice

Struttura a
tre ruote

Compatto e flessibile
Può ruotare in posizione

Limitazione automatica della velocità
con un sollevamento elevato

Limitatore elettrico di sollevamentoLimitazione automatica della
velocità in curva

Batteria agli ioni di litio (opzionale)

Ricarica più 
rapida

Vita utile 
prolungata

Esente da 
manutenzionePersonalizzato

Safety Green
Resistenza alle 

alte/basse 
temperature

Risparmio 
energetico

Riduzione dei 
costi

[Avviso] Tutte le configurazioni di cui sopra possono comprendere configurazioni opzionali.
Consultare il venditore prima dell'acquisto

Consumo di energia: inferiore di oltre il 30% 5 anni di garanzia, vita utile della batteria fino a 10 anni

Struttura chiusa, esente da manutenzione Ricarica rapida, 2 ore per la ricarica completa, 
non è necessaria una batteria di riserva

La batteria LiFePO4 è più sicura
Non tossica e non inquinante, soddisfa RoHS
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Tipo di alimentazione

Tipo di guida

Portata nominale

Baricentro

Sbalzo anteriore

Interasse

Modello

Pesi

Ruote

Peso compresa la batteria

Carico asse, con carico posteriore/anteriore

Carico asse, senza carico posteriore/anteriore

Battistrada, lato di trazione

Battistrada, lato di carico

Tipo di ruota, trazione/carico

Ruota di carico

Ruota di trazione

Numero di ruote, anteriore/posteriore (x=ruota motrice)

Dimensioni

Inclinazione del montante, avanti/indietro

Altezza con montante chiuso

Altezza di alzata libera

Sollevamento forche

Altezza cabina

Altezza sedile

Lunghezza totale

Lunghezza incluso dorso forche

Larghezza telaio

Dimensioni forche

Altezza del montante esteso con griglia reggicarico

Livello di installazione

Larghezza piastra portaforche

Distanza esterna tra le forche

Luce da terra (montante)

Luce da terra (scocca)

Larghezza corsia per pallet 8000*1200 mm nel senso della lunghezza

Raggio di sterzata

Larghezza corsia per pallet 1000*1200 mm trasversale

Dati sulle prestazioni

Velocità di marcia (con carico/senza carico)

Velocità di abbassamento (con carico/senza carico)

Trazione (S2-5min)

Tipo di freno (anteriore/posteriore)

Velocità di sollevamento (con carico/senza carico)

Opzioni

Marcia

Potenza motore di sollevamento (S3-15%)

Potenza motore di trazione (S2-60min)

Peso batteria

Batteria al piombo/acido, tensione/capacità nominale

Batteria agli ioni di litio, tensione/capacità nominale

Sistema sterzante

Standard

1000

500

168

975~990~1020

1500

500

Batteria

Seduto

Batteria

Seduto

175

996~1018~1060

1500

500

Batteria

Seduto

168

1127~1142~1172

Vista 2D

Q (kg)

C (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg 1450/8001045/655

22501700

1250/750

1990

350/3400335/2365 390/3170

mm

mm

b11 (mm)

φ285×100

φ230×110

2 / 1X

φ305×140

φ280×135

Pneumatici PU/cushionPU

2 / 1X

810804

b10 (mm)

φ285×100

φ280×135

PU

///

2 / 1X

804

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

b1/b2 (mm)

l/e/s (mm)

b3 (mm)

b5 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

Ast (mm)

3530

α/β(°)

h1 (mm) 1995

90

3000

2065

/

2/42/4

3000

2330

1410

912

2415

1495

1965

930

1965

930

1010

220-620

90

90

220-680

80

2A

620

2A

680

90

2870

1255

2960

1325

1995

90

2/4

3000

2496

1576

1965

930

912

920/100/35

220-620

90

2A

620

90

2925

3037

1415

35603530

920/100/35920/100/35

28452760

km/h

mm/s

%(tanθ)

mm/s

6/7

125/200

350/250

5/10
Freno idraulico+ 
elettromagnetico

Freno idraulico+ 
elettromagnetico

Freno idraulico+ 
elettromagnetico

6/7

350/250

8/10

150/190

6/7

350/300

8/10

125/250

kw

kw

V/Ah

kg

V/Ah

3

2,3

305

24/200

Elettrico

24/350

2

1,5

277

24/200

Elettrico

24/300

3,5

2,3

376

24/300

Elettrico

24/480

VNA MOVIMENTAZIONE MATERIALI LUNGHI SCOCCA AGV HEAVY-DUTY

Tabella della portata

PO
R

TA
TA

 (k
g)

PO
R

TA
TA

 (k
g)

ALTEZZA DI
SOLLEVAMENTO (mm)

ALTEZZA DI
SOLLEVAMENTO (mm)

BARICENTRO (mm) TKA10 BARICENTRO (mm) TKA15

Riduzione capacità di 200 
kg con traslatore laterale Riduzione capacità di 300 kg 

con traslatore laterale
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